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	15.04
	Ознакомился с предприятием EvpaNet, познакомился с обслуживающим персоналом, провели экскурсию по самому предприятию, ознакомился с инструктажём по технике безопасности.
	8
	

	
	
	
	

	16.04
	Руководитель предприятия объяснил все мои обязанности, которые нужно было выполнять в период практики.
	8
	

	
	
	
	

	17.04
	Работал оператором предприятия EvpaNet, принимал заявки на подключение, ремонт и настройку сети.
	8
	

	
	
	
	

	18.04
	Работал в програмне Microsoft Word,помогал руководителю набирать документы для заказа инструментов, свичей, кабелей и т.д.
	8
	

	
	
	
	

	19.04
	Чистил компьютеры от пыли, заменил батарейку BIOSa,на двух компьютерах заменил сгоревшую ОЗУ на новую Samsung DDR2 1Gb 800MHz, заменил куллер на радиаторе видеокарты PowerColor Radeon HD 65702048MB.

	8
	

	
	
	
	

	22.04
	На компьютере оператора провёл дефрагментацию жест кого диска программой Auslogics Disk Defrag, просканировал реестр на наличие ошибок утилитой Auslogics Registry Cleaner, проверил систему на наличие вирусов антивирусом Comodo Internet Security, и эти же действия провёл ещё с одним компютером.
	8
	

	
	
	
	

	23.04
	Переустанавливал операцион ную систему на компьютере руководителя практики и руководителя предприятия.Чтобы переустановить OC в BIOSe нужно поставить приоритет загрузки на CD-ROM, сохранить настройки и перезагрузить компьютер, после того как  пост –программа проверит переферийные устройства компьютера начнётся установка OC, в меню установки можно выбрать действия на какой жёсткий, локальный диск устанавливать OC, отфарматировать и разделить жёсткий диск.
	8
	

	
	
	
	

	24.04
	Наблюдал за мониторингом сети программой PRTG Network Monitor и Antamedia Bandwidth Manager Software.Был оператором, принимал заявки на подключение, настройку, и ремонт сети.
	8
	

	
	
	
	

	25.04
	В этот день на предприятие привезли нове компьютеры, Intel Core i3-2130 3.4 GHz,  RAM 4 GB, HDD 500GB,  Intel HD Graphics 2000 ,в количестве трёх штук. Устанавливал на них OC Windows XP SP3, и программы которые нужны персоналу. Чтобы переустановить OC в BIOSe нужно поставить приоритет загрузки на CD-ROM, сохранить настройки и перезагрузить компьютер, после того как  пост –программа проверит переферийные устройства компьютера начнётся установка OC, в меню установки можно выбрать действия на какой жёсткий, локальный диск устанавливать OC, отформатировать и разделить жёсткий диск.
	8
	

	
	
	
	

	26.04
	Обновлял драйвера на всех компьютерах предприятия, заменил сломанный жёсткий диск на новый Western Digital Caviar 500GB 7200rpm 64MB. На старом жёстком диске коромысло оказалось слишком близко к диску и считывающающая головка поцарапала его.
	8
	

	
	
	
	

	29.04
	Переобжимал все кабеля UTP на предприятии, по технолог-ии 568A коннектором(8P8C),
Распиновка:
бело-оранжевый
оранжевый
бело-зелёный
синий
бело-синий
зелёный
бело-коричневый
коричневый
Мониторил сеть программами PRTG Network Monitor и Antamedia Bandwidth Manager Software.
	8
	

	
	
	
	

	07.05
	Наблюдал за мониторингом сети программой PRTG Network Monitor и Antamedia Bandwidth Manager Software.Был оператором, принимал заявки на подключение, настройку, и ремонт сети.
	8
	

	
	
	
	

	08.05
	Работал оператором предприятия EvpaNet, принимал заявки на подключение, ремонт и настройку сети.
	8
	

	
	
	
	

	13.05
	Проводил самонесущий диэлектрический оптический
кабель FinMark UT SM 21 по улице Рабочая, Дзержинского,
Шишкина, Софьи Перовской,
И подключили трех клиентов к сети. Оптический кабель кре-
пится на натяжетиле, а сам натяжитель прикреплён к столбу.
	8
	

	
	
	
	

	14.05
	Осмотр всех гир-боксов по улице Чехова, Леси Украинки, Вольной, Линейной, Белогуб-
ца, Короленко. В свиче по улице Вольной было 3 сгоревших порта RJ-45, свич заменили на новый.
	8
	

	
	
	
	

	15.05
	Устанавливал и настривал Wi-Fi роутер D-Link DIR 300.Чтоб настроить роутер на него нужно зайти, в строке браузера нужно прописать 192.168.1.1
(адрес по умолчанию),  в строку логин и пароль ввести «admin»(по умолчанию)перей-
ти на вкладку WAN и выбрать тип подключения « статичес-
кий ip », далее перейти на вкладку шифрование и выбрать WPA2, ввести ключ беспроводного соединения от
8 до 63 символов, сохранить настройки и ждать пока роутер перезагрузится.Был операто-
ром EvpaNet, принимал заявки на подключение,ремонт и нас-
тройку сети.
	8
	

	
	
	
	

	16.05
	Наблюдал за мониторингом сети программой PRTG Network Monitor и Antamedia Bandwidth Manager Software.Был оператором, принимал заявки на подключение, настройку, и ремонт сети.
	8
	

	
	
	
	

	17.05
	Переустанавливал операцион ную систему на компьютере оператора и на двух ноутбуках клиентов.Чтобы переустановить OC в BIOSe нужно поставить приоритет загрузки на CD-ROM, сохранить настройки и перезагрузить компьютер, после того как  пост –программа проверит переферийные устройства компьютера начнётся установка OC, в меню установки можно выбрать действия на какой жёсткий, локальный диск устанавливать OC, отфарматировать и разделить жёсткий диск.
	8
	

	
	
	
	

	18.05
	Оформление дневника по практике.
	8
	




